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Digitale Schaltung, 
           die Zukunft beginnt jetzt
Durch die Dezentralisierung Ihrer Installation erhalten Sie die Möglichkeit, 
intelligentere Systeme mit geringerem Kabelaufwand und weniger Installations-
arbeit zu gestalten. Die zentralen Schalttafeln werden durch dezentrale 
Leistungsausgänge ersetzt, die über ein Bus-System kontrolliert werden. Über 
diese Ausgänge werden Ausstattungen, wie die Beleuchtung, Pumpen und die 
Navigationsausrüstung, mit Strom versorgt. Außerdem können unterschiedliche 
Eingangsmodule an diesen Bus angeschlossen werden. Diese Eingangsmodule – 
von Schaltern bis zu Touchscreen-Panelen – kontrollieren die Ausgangsmodule. 
Auf diese Weise können Sie Ihre Yacht von jedem beliebigen Ort aus 
kontrollieren, sogar mit Ihrem Handy über Textmitteilungen. 

Mit digitalen Schaltsystemen profi tieren Sie von einer größeren Flexibilität 
und mehr Intelligenz, so dass Sie die Möglichkeit erhalten, ohne zusätzliche 
Komponenten, wie Relais, Timer-Module und umfassende Kabelbäume, ein 
intelligentes System zu gestalten. Dank digitaler Schaltsysteme lassen sich 
Systeme einfach bedienen.

Es stehen zwei Plattformen zur Verfügung:

     CZone™ und MasterBus
Das digitale Kontroll- und Überwachungssystem CZone verwendet die 
NMEA2000-Architektur für sein Netzwerk. Diese eignet sich einerseits als 
eigenständiges System, oder Sie können andererseits NMEA2000-konforme 
Komponenten zwecks Gestaltung eines ganzheitlichen Systems ergänzen, 
einschließlich der jüngsten Multifunktionsdisplays von Simrad und B&G 
für die Schifffahrt (Kartenplotter, Fishfi nder, Radar, Autopilot). Da CZone-
Komponenten einen hohen Schutzgrad gegen Eindringen (IPX5 und mehr) 
haben, eignen sie sich ausgezeichnet für Installationen in rauen Umgebungen. 
MasterBus basiert auf dem urheberrechtlich geschützten MasterBus-Netzwerk, 
das für alle Mastervolt-Produkte verwendet wird. Dieses System ist für die 
Integration der digitalen Schaltung mit der Leistungselektronik von Mastervolt 
perfekt geeignet. 

Beide Systeme können über die CZone MasterBus Bridge Interface miteinander 
verbunden werden. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine detaillierte 
Beschreibung der beiden Plattformen und ihrer Komponenten.

Mehr Informationen?
Nehmen Sie Kontakt zum nächsten Händler auf oder 
informieren Sie sich unter www.mastervolt.com 
bzw. www.bepmarine.com



Die Leichtigkeit der digitalen Verteilung
Mit den MasterBus- und CZone-Systemen kommt der 
gewöhnliche Bootsbesitzer in den Genuss von Funktio-
nen und einer automatisierten Funktionalität, die norma-
lerweise Superyachten vorbehalten sind. Diese Systeme 
ermöglichen eine intelligente Automatisierung kom-
plexer Systeme an Bord, so dass der Bootsbesitzer freie 
Hand hat und das Leben auf dem Boot genießen kann.
Mit Hilfe kundenspezifi scher Funktionsweisen ist es 
möglich, das Boot entsprechend seinem Verwendungs-
zweck zu konfi gurieren. Mit einem einfachen Tasten-
druck lassen sich Systeme an Bord vom “Dock-Modus” 
in den “Segel-Modus” schalten und bereiten das Boot auf 
einen Tag auf See vor.
Dank der galvanischen Trennung können nahezu sämt-
liche Geräte den MasterBus mit Strom versorgen und 
gewährleisten so ein sicheres und stabiles Netzwerk. 
Das breite Spektrum an Schnittstellen und Modulen 
bietet Ihnen die Möglichkeit, jedes gewünschte Gerät an 
Ihr MasterBus-System anzuschließen und es lokal, zentral 
oder von zu Hause aus zu verwalten, zu überwachen 
und zu bedienen. 

Professionelle Perspektive
Das Leben von Konstrukteuren, Herstellern und Instal-
lateuren ist aufgrund von Stromsystemen mit geringerem 
Material- und Arbeitsaufwand, weniger Sicherungen und 
einem einfachen Testverfahren dank der MasterBus- und 
CZone-Systeme leichter. Das MasterBus-Netz ist darü-
ber hinaus in zehn Sprachen erhältlich. 
Beide Systeme verfügen über ein breites Spektrum an 
Displays zur Steuerung und Überwachung der Systeme 
an Bord, wie Wechselrichter, Batterielader, Schaltkreise, 
Leistungsstufen und Tankfüllstände. Das Spektrum an 
Displays bietet eine einheitliche, intuitiv zu bedienende 
Benutzerschnittstelle. Die digitale Schaltung erleichtert 
Ihnen das Leben.

Neues Produkt
Wireless Interface 
Mastervolt hat eine drahtlose Schnittstelle konstruiert, die es 
jedem tragbaren, mit WiFi ausgestatteten Gerät ermöglicht, das 
digitale Schaltsystem eines Bootes zu nutzen, um die elektrische 
Ausstattung über ein übersichtliches und intuitiv zu bedienen-
des Display vollständig zu überwachen und zu steuern. Die 
Schnittstelle dient als Knotenpunkt der nahtlosen Verbindung 
von zwei beliebten Digitale Schaltung-Protokollen von Master-
Bus und CZone.

Merkmale:
•  Benutzerfreundliche Homepage zur Überwachung und 
 Kontrolle der Schaltkreise an Bord.
•  Integrierte Kontrolle und Überwachung von Stromversor-

gungsprodukten, einschl. Batterielader und Wechselrichter.
•  Überwachung von Wechselstrom/Gleichstrom und Batterien.
•  Überwachung der Tankfüllstände.
•  Empfang optischer und akustischer Alarme.
•  Simultaner Anschluss von maximal 3 Geräten.
•  Möglichkeit, die Homepage zu personalisieren, um beliebte 

Schaltkreise, Betriebsarten & Überwachung anzuzeigen.

Hardware:
•  Die WiFi-Schnittstelle dient als Knotenpunkt zwischen den 

MasterBus-/CZone-Netzen und lokalen WiFi-Geräten.
• Auch als zweckbestimmtes MasterBus-Gerät für den netz-

unabhängigen MasterBus-Betrieb erhältlich.
•  Ethernet-Anschluss für den Anschluss an andere lokale 

Netze.
•  USB-Anschluss zur Datenaufzeichnung und Datensicherung-
 konfi guration.

Neu: Drahtlose Überwachung und Steuerung der 
Systeme an Bord über Smartphones oder Tablets.

Wireless Interface, 
Artikel-Nr. 81-911-0090-00.
             



Als Eigner, mit dem Wunsch nach höherem Komfort an Bord musste 
man sich daran gewöhnen, das ein Mehr an Luxus auch ein Mehr an Platz 
und Gewicht bedeutet. Deshalb ist es umso wichtiger, die Ausstattung in 
dem verfügbaren Raum intelligent unterzubringen – und hier kommt die 
digitale Verteilung von Mastervolt ins Spiel. Digitale Verteilung benötigt 
hierbei weniger Kabel, weniger Raum und vergrößert den Luxus an Bord 
erheblich.

Digital DC 10x10A
Als Gipfel der Systemintelligenz verfügt der Digital DC 10x10A über 
zehn 10 A-Ausgänge für sämtliche Funktionen, einschl. Beleuchtung, 
Pumpen oder Elektronik. Er ist standardmäßig mit intelligenten 
Alarmfunktionen ausgestattet. Zu den luxuriösen Optionen gehören:

• “Follow me home”-Funktion; die Beleuchtung bleibt für eine 
 bestimmte Zeit an.
• Dimmen der Beleuchtung.
• Alarmsignal bei Überlastung.
•  Jeder Ausgang verfügt über eine Hardware- sowie eine Software-

Sicherung.
•  Optionale Rücksetzung der Sicherungen über das MasterBus-Netz.
• Möglichkeit einer höheren Stromabgabe, bis zu 100 A, durch 

Parallelschaltung mehrerer Ausgänge.

  Die  intelligente Logik der 
           digitalen Verteilung

Artikel-Nr. 77020400

Stromversorgung durch MasterBus  ja

Stromverbrauch <2 mA bei 12 V / 24 V 

Schutzgrad IP21

Abmessungen, hxwxd 40x229x110 mm / 1.56x9x4.34 inch

Gewicht  750 gr / 1,7 lbs

DC-AUSGANG

Anschluss  Kabel, max. 4 mm²

Max. Strom der Software-Sicherung   10 A pro Kanal

Strom der Hardware-Sicherung         15 A pro Kanal

DC-EINGANG

Anschlüsse                          max. 95 mm² oder direkter Anschluss an MasterShunt oder DC Distribution

Maximaler Strom  100 A

Lieferspannung 8-30 V DC



Schnelle und übersichtliche Informationen über Ihr elektrisches System 
sind wichtig. Normalerweise werden mehrere multiple Panele zum 
Ablesen der Details eines umfangreichen elektrischen Systems benötigt, 
wobei die Interpretation dieser Panele und die Frage, wie sie sich 
aufeinander beziehen, dem Benutzer überlassen wird. Mastervolt macht 
dieser unangenehmen Situation mit seinen intelligenten MasterView-
Panelen ein Ende.

Die intelligenteste Lösung: MasterView System
Mit dem intelligenten MasterView System von Mastervolt gehören 
unübersichtliche, unklare und überschüssige Informationen der 
Vergangenheit an. Das System basiert auf einer fi rmenintern entwickelten 
Software und wurde durch einen benutzerfreundlichen 10,4“-Farb-
Touchscreen ergänzt. Bei dieser zwar einfachen, jedoch genialen 
Anordnung des MasterView Systems sind sämtliche Stromquellen und 
Lasten (Generator, Batterielader, Pumpe, Motor, Beleuchtung, Klimaanlage) 
auf intelligente Weise über den MasterBus angeschlossen. Es liefert 
sämtliche Informationen, die Sie über Ihr Elektrosystem benötigen, klar 
und übersichtlich auf einem gut strukturierten und intuitiv zu bediendenen 
Panel - dem MasterView System.

Multifunktionales Kontrollpanel: MasterView Easy 
Auf diesem multifunktionalen Touchscreen-Display kann jedes MasterBus-
Produkt überwacht werden. Es wird über den MasterShunt angeschlossen 
und fungiert als Batteriemonitor. Zudem ist es mit dem Generator als 
Generatorpanel verbunden. Außerdem können Sie sich eine Favoritenseite 
anlegen, die Ihren spezifi schen Bedürfnissen im Hinblick auf Informationen 
und Kontrollvorgänge entspricht.

MasterView-Überwachungspanele:  
Gut informiert & alles unter Kontrolle



 MasterView Easy

 Artikel-Nr. 77010305

 Display 3.5 inch Touchscreen

 Abmessungen, HxB 110x110 mm / 4.3x4.3 inch

 MasterBus-Anschluss ja

 Stromversorgung durch MasterBus

 Stromverbrauch 160 mW

 Schutzgrad IP21

 Gewicht 230 gr / 0.51 lbs

 Sprachen ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR

 MasterView System

 Artikel-Nr. 77010400

 Display 10,4”-Farb-Touchscreen

 Abmessungen, HxB 222x276 mm / 8.7x10.8 inch   

 MasterBus-Anschluss durch System Panel Controller (standardmäßig enthalten)

 Strom durch System Panel Controller (standardmäßig enthalten)

 Stromverbrauch 28 W

 Schutzgrad IP64 (Vorderseite)    

 Gewicht 1.4 kg / 3.1 lbs    

 Sprachen ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR

System Panel Controller (Artikel-Nr. 77031900)

Verbinden Sie das MasterView System oder Ihren PC mit 

dem MasterBus-Netz. Es stellt den Strom für das MasterView 

System-Panel bereit und liefert den Software-Lizenzschlüssel.

Standardmäßig in der Lieferung des MasterView System 

enthalten (auch separat erhältlich).

 MasterView Read-out

 Artikel-Nr. 77010050

 Display 7  LEDs

 Abmessungen, HxB 60x65 mm / 2.4x2x6 inch

 MasterBus-Anschluss ja 

 Stromversorgung durch MasterBus

 Stromverbrauch 144 mW

 Schutzgrad IP21

 Gewicht 70 gr / 0.15 lbs

 

MasterView Read-out OEM (Artikel-Nr. 77010030)

Haben Sie auf Ihrem Armaturenbrett keinen Platz mehr für ein 

MasterView-Panel? Dann können Sie mit diesem Modul den MasterBus 

Read-out in Ihr eigenes Kontrollpanel integrieren.

Fernbedienungspanel zum Ablesen 

des Ladestatus Ihres Batterieladers, 

einschließlich Fehlermeldungen.

 Spezifi kationen MasterView-Panele



  MasterView System:
Interaktiver Touchscreen

Mit diesem grafi schen Vollfarbdisplay können Techniker das elektrische 
System an Bord konfi gurieren. Zudem lässt es sich äußerst einfach 
reproduzieren. Konfi guration, Überwachung und Bedienung sind noch 
einfacher, kostengünstiger, leichter & schneller. Dank der Software sind 
selbst komplizierte elektrische Systeme für jeden Benutzer verständlich. 
Der Umgang mit Elektrizität wird so zum Vergnügen!

Homescreen
Der Homescreen bietet eine Übersicht über den Status der 
Stromquellen, wie der Netzspannung, Umrichter, Generatoren 
und Batterien. Es ist auch eine Basis-Kontrolle möglich, wie das 
Ein- und Ausschalten Ihres Wechselrichters.

Bildschirm zur digitalen Umschaltung
Auf diesem Bildschirm ist das vollständige Layout Ihres Fahrzeugs 
zu sehen, einschließlich Beleuchtung, ausgewählte Pumpen und 
andere Benutzer. Durch Anklicken der Icons managen Sie die Lasten. 
Das Hintergrundbild kann hochgeladen werden, und das Layout des 
Bildschirms kann voll und ganz auf den Kunden abgestimmt werden. 
Alarmmitteilungen werden durch auffällige Pop-ups angezeigt.

Systemübersicht
Auf diesem Bildschirm erhalten Sie eine dynamische, grafi sche 
Übersicht über Ihr elektrisches System. Jegliche Fragen werden 
augenblicklich beantwortet. Falsche Leitungsspannungen werden in 
Rot, inaktive Kreisläufe in Grau angezeigt: Einfacher geht es nicht.

Tankniveau-Bildschirm
Stellen Sie keine Vermutungen mehr an, sondern lassen Sie sich 
un ver züglich den Inhalt von bis zu 20 Tanks anzeigen. Sie können 
auch Ihre eigenen Warnsignale für volle oder (nahezu) leere Tanks 
installieren. Hierzu müssen Sie nur die MasterBus Tank Level Interface 
an das MasterBus-System. 

Favoriten-Bildschirm
Der Favoriten-Bildschirm kann so auf den Kunden zugeschnitten 
werden, so dass er Ihren spezifi schen Bedürfnissen in Bezug auf 
Informationen und Kontrolle entspricht. Jegliche Daten, die über das 
MasterBus-Netz verfügbar sind, können auf logische Weise angezeigt 
werden. Es gibt mehrere Seiten auf denen Informationen angegeben 
werden. Übersichtlicher könnte es nicht sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastervolt.de/
masterview



MasterBus  USB Interface
Mit dem MasterBus USB Interface können Sie Ihr MasterBus-
System über Ihren PC ablesen und konfi gurieren.

 

MasterBus  Modbus Interface 
Das MasterBus Modbus Interface kann sämtliche 
Informationen des “geschlossenen” MasterBus-Netzes 
für andere Überwachungs- und Betriebssysteme mit 
Hilfe des Modbus-Protokolls bereitstellen.

MasterBus Inverter Interface
Durch diese Schnittstelle wird der Mass Sine-Wechselrichter 
in ein MasterBus-Netz integriert und kann über ein MasterView- 
Panel oder einen PC bedient sowie überwacht werden.

MasterBus Combi Interface 
Durch diese Schnittstelle wird ein Mastervolt Mass Combi 
in ein MasterBus-Netz integriert und kann über ein MasterView-
Panel oder einen PC bedient oder überwacht werden.

MasterBus Repeater
Verdoppelt die Länge Ihres MasterBus-Netzes.

        Bedienen & kontrollieren Sie    Ihr MasterBus-Netz
Bei Mastervolt erhalten Sie ein breites Spektrum an Schnittstellen, um Ihr MasterBus-Netz noch universeller einzusetzen. Schließen 
Sie mehrere Komponenten an, um Ihre MasterBus-Produkte mit Informationen zu versorgen oder schließen Sie Produkte an, die 
Informationen aus dem MasterBus-Netz benötigen, wie ein NMEA2000 oder Modbus-Netzwerk und umgekehrt. Sämtliche Schnitt-
stellen können auf unterschiedliche Weise installiert werden, von DIN-Schienen bis zur Oberfl ächenmontage. In zehn Sprachen 
erhältlich: Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch und Dänisch.

 MasterBus Serial Interface 
Durch das MasterBus Serial Interface werden herkömmliche 
Mastervolt-Produkte an den MasterBus angeschlossen. Die Daten 
stehen ständig zur Verfügung und ermöglichen die Konfi guration, 
Bedienung und Überwachung über MasterView-Panele.

 GPRS Module 
Kommunikation mit Ihrem System über das Handy, Überwachung 
aktueller Informationen oder Bedienung des Systems per Fern-
bedienung über eine SMS-Mitteilung oder einfache Abkürzungen.

 Switch Input 3 PCB 
Durch den Switch Input 3 sind Wippschalter für den MasterBus 
geeignet. Verschiedene Funktionen können auf einfache Weise 
mit diesem Schalter verbunden werden.

Switch Input 4 PCB 
Switch Input 4 verfügt über eine LED-Anzeige für zusätzliche Inf or  ma-
tionen, z. B. die LED blinkt, wenn eine Lampe nicht mehr funktioniert.

System Panel Controller
Schließt das MasterView System oder Ihren PC an das MasterBus-
Netz an. Liefert den Strom und den Software-Lizenzschlüssel 
für das MasterView System-Panel.

Artikel-Nr. 7703100.

Artikel-Nr. 77030800.

Artikel-Nr. 77030700.

Artikel-Nr. 77030475.

Artikel-Nr. 77031100.

Artikel-Nr. 77030450.

Artikel-Nr. 77031000.

Artikel-Nr. 77031300.

Artikel-Nr. 77031400.

Artikel-Nr. 77031900.



        Bedienen & kontrollieren Sie    Ihr MasterBus-Netz

 MasterBus NMEA 2000 Interface 
Versorgt das MasterBus-Netz mit NMEA 2000-Informationen 
sowie umgekehrt.

 Digital Input 
Schließt bis zu vier Schalter an das MasterBus-Netz an. 
Anschlusskabel sind standardmäßig in der Lieferung enthalten.

Digital AC 1x6A
Der Digital AC 1x6A schaltet sämtliche AC-Lasten, egal wo 
sich diese befi nden. Lasten bis zu 6 A können direkt geschaltet
werden, höhere Lasten sollten über ein Relais geschaltet werden.

Potenzialfreier Kontakt  
Dieser potenzialfreie Kontakt von Mastervolt kann gemäß dem 
Kunden spezifi ziert und so programmiert werden, dass Ihr 
MasterBus-Netz über bisher nicht verfügbare Möglichkeiten 
verfügt. Verwenden Sie ihn z.B. zur Kontrolle eines Ventilators 
oder zur Bedienung eines Generators von einer anderen Marke.

 MasterBus Tank Level Interface 
Durch diese Schnittstelle werden analoge Eingangssignale 
des Sensors in MasterBus-Daten umgewandelt. Zu den aus-
wählbaren Signalen gehören: 4-20 mA, 0-300 Ω, 8-70 V DC.

CZone MasterBus Bridge Interface 
Die CZone MasterBus Bridge Interface verbindet die 
MasterBus- und CZone-Netze physikalisch miteinander, so 
dass beide Netzwerke miteinander kommunizieren und wie 
ein einziges Netz fungieren können. Hierdurch lassen sich 
die Geräte beider Netzwerke sowohl von den MasterBus- 
als auch von den CZone-Geräten nahtlos kontrollieren und 
überwachen. 
Merkmale/Funktionen:
• Kontrolle der Mastervolt Wechselrichter und 

Batterielader durch CZone-Display und Schalter.
• Kontrolle der MasterBus-Ausgangsgeräte (Ein- und 

Ausschalten der Beleuchtung, Pumpen usw.).
• Kontrolle der CZone-Ausgangsgeräte (Ein- und 

Ausschalten der Beleuchtung, Pumpen usw.) über die 
MasterBus-Displays und -Schalter.

• Anzeige der durch CZone erworbenen System-
informationen, wie Tankfüllstände und Leistungsniveaus, 
auf MasterBus-Displays - und umgekehrt.

• Übertragung von Alarmen zwischen beiden Systemen.

Wireless Interface
Drahtlose Überwachung und Kontrolle der Systeme an Bord 
über Smartphones und Tablets.

AC Power Analyser
Der AC Power Analyser ist ein multifunktionales Messgerät, 
dass dem MasterBus Einblick in die AC-Spannung und 
die Leistung, die Frequenz, den Leistungsfaktor und die 
Systemkapazität gewährt. Das Gerät funktioniert auch 
als “Wechselrichter-Kontrolle” und verfügt über einen 
programmierbaren potenzialfreien Kontakt. 

Artikel-Nr. 77031800.

Artikel-Nr. 77030900.

Artikel-Nr. 77031500.

Artikel-Nr. 77030500.

Artikel-Nr. 77030300.

Artikel-Nr. 80-911-0072-00.

Artikel-Nr. 81-911-0091-00.

Artikel-Nr. 77031200.

NEU

Verbesserte Merkmale der 
Konfi guration und Inbetriebnahme.



Spezifi kationen MasterBus Interfaces
 Stromversorgung  Abmessungen,    
Artikel-Nr. durch MasterBus  HxBxT Gewicht  Schutzgrad Lieferumfang

77030100 ja (wenn der PC  66x78x32 mm  ± 80 g   IP21 USB-Anschlusskabel, MasterBus-Kabel, 

 eingeschaltet ist) 2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb   MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung

77030800 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator,  

 2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb   Bedienungsanleitung

77030700 nein 66x78x32 mm  ± 80 g IP21 Interface-Anschlusskabel, MasterBus-Kabel,  

  2.6”x3.1”x1.3” 0.18 lb  MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung

77030475 ja 66x78x32 mm ± 80 g IP21 Interface-Anschlusskabel, MasterBus Terminator, 

  2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb  Bedienungsanleitung

77031100 ja 66x78x32 mm ± 90 g IP21 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator,  

 2.6”x3.1”x1.3”  0.20 lb   Bedienungsanleitung

77030450 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 Interface-Anschlusskabel, MasterBus-Kabel, 

  2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb  MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung

770301000 nein  66x78x32 mm ± 80 g IP21 GPRS-Antenne, MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator,

  2.6”x3.1”x1.3” 0.18 lb  Bedienungsanleitung; SIM-Karte nicht enthalten

77031300 nein 54x86x58 mm 35 g IP21 MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung;

  2”x3.4”x2.3” 0.08 lb  Schalter und Montagerahmen nicht enthalten

  (inkl. Montagerahmen) 

77031400 nein 56x120x65 mm 45 g IP21 MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung; 

  2.2”x4.7”x2.6”   0.1 lb  Schalter und Montagerahmen nicht enthalten

  (inkl. Montagerahmen)

77031900 ja  91x185x33 mm  ± 750 g IP65 USB-Kabel, SPC-Kabel, MasterBus-Kabel, 

  3.6”x7.3”x1.3”  1.65 lb  MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung 

77031800 nein 66x78x32 mm ± 100 g IP21 NMEA-Anschlusskabel, MasterBus-Kabel,  

  2.6”x3.1”x1.3”  0.22 lb  MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung

77030900 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 Kabel mit Stecker, MasterBus-Kabel, 

  2.6”x3.1”x1.3” 0.18 lb  MasterBus Terminator, Bedienungsanleitung

77031500 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator, 

  2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb  Bedienungsanleitung

77030500 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator,  

  2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb  Bedienungsanleitung

77030300 nein 66x78x32 mm ± 80 g IP21 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator, 

  2.6”x3.1”x1.3”  0.18 lb  Bedienungsanleitung

80-911-0072-00 nein 69x69x50 mm 145 g IP65 MasterBus-Kabel Adapter, MasterBus Terminator,

  2.7”x2.7”x2” 0.32 lb  Bedienungsanleitung

81-911-0091-01 nein 105x190x60 mm 685 g IP54 Stromkabel, MasterBus-Kabel Adapter, WiFi-Antenne, 

  4.1”x7.5”x2.3” 151 lb  Terminator, Verschlusskappen, Bedienungsanleitung

77031200 nein 80x181x28 mm  ± 530 g IP65 MasterBus-Kabel, MasterBus Terminator, 

  3.1”x7.1”x1.1”  1.17 lb  Stromtransformator 100:5, Bedienungsanleitung

MasterShunt-Sicherungen
Die robuste Sicherung (500 A/160 V DC, 
20 kA Strombegrenzungspotential) 
ist für hohe Kurzschlussströme der 
Batterien geeignet. Eine Ersatzsicherung 
kann separat bestellt werden.
Artikel-Nr. 77049000.

Ersatzsicherungen sowie 
weitere Ampere-Ausführungen:

Artikel-Nr. 

77049020 20 A

77049040 40 A

77049050 50 A

77049063 63 A

77049080 80 A

77049100 100 A

77049125 125 A

77049160 160 A

Artikel-Nr. 

77049175 175 A

77049200 200 A

77049250 250 A

77049300 300 A

77049400 400 A

77049425 425 A

77049500 500 A

Sicherungen der 
DC Distribution 
Die DC Distribution ist standard -
mäßig mit vier ANL-Sicherungen 
von 80, 80, 125 und 160 A sowie 
einer Ersatzsicherung von 125 A 
ausgestattet. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastervolt.de/masterbus-interfaces



Praktisches:
MasterBus-Zubehörteile

Verfügbare Kabellängen:
• 0,2 m, Artikel-Nr. 77040020 
• 0.5 m, Artikel-Nr. 77040050 
• 1 m, Artikel-Nr. 77040100 
• 3 m, Artikel-Nr. 77040300 
• 6 m, Artikel-Nr. 77040600 

• 10 m, Artikel-Nr. 77041000
• 15 m, Artikel-Nr. 77041500
• 20 m, Artikel-Nr. 77042000
• 25 m, Artikel-Nr. 77042500
• 100 m, Artikel-Nr. 77045000

MasterBus Terminator,
(Abschlussvorrichtung), 
Artikel-Nr. 77040000.

MasterBus Heimwerker-Kit, Artikel-Nr. 77050000.
Schneiden Sie Ihre Kabel auf die gewünschte Länge und bearbeiten Sie sie. 
Hierin enthalten:
• Professionelle RJ45-Crimpzange.
• MasterBus RJ45-Anschlüsse, 50 Stück.
• Grüne MasterBus RJ45 Schutzabdeckungen, 50 Stück.
• Grünes MasterBus CAT5E UTP-Kabel, 100 m. 

Separat erhältlich:
• MasterBus RJ45-Anschlüsse, 8-polig, 25 Stück, Artikel-Nr. 77040010.
• Grüne Isolierkappen für RJ45-Anschluss, 25 Stück, Artikel-Nr. 77040015.

MasterBus-Kommunikationskabel
Dies ist das einzige Kabel, das Sie für Ihr 
MasterBus-Netz benötigen, da es sowohl für 
den Datenverkehr als auch für die Strom-
versorgung der Peripheriegeräte geeignet 
ist. Produkte, die mit dem MasterBus 
kompatibel sind, sind standardmäßig 
mit zwei Anschlüssen versehen. Andere 
Geräte benötigen eine Schnittstelle. 
Ein Heimwerker-Kit steht optional zur 
Verfügung.



 Die  intelligente Einfachheit 
             des MasterBus

MasterBus erleichtert das Leben der Designer, Hersteller und Instal la   teure von 
Stromsystemen. Diese brillant einfache Plattform für Kommunikations- 
und Anschlusszwecke gewährleistet, dass alle Komponenten dieselbe 
Sprache „sprechen“. Ein Kommunikationsprotokoll mit Hochgeschwindigkeits-
CANbus-Technologie. 

Die Vorrichtung, bei der das Richten und Spei chern von Strom optimal integriert 
werden, umfasst jetzt auch die digitale Schaltung. Mit Hilfe des MasterBus können 
Sie Ihr System zentral steuern oder vor Ort eine Lampe in Ihrer Koje einschalten. 
Der Ein-Bus-Ansatz ermöglicht Ihnen sogar die Kontrolle von zu Hause. 
MasterBus unterstützt die Realisierung eines elektrischen Systems, bei dem eine 
bemerkenswert einfache Installation sowie ultimative Zuverlässigkeit Hand in 
Hand gehen, egal, wie groß oder komplex Ihr System ist. 

Weniger Kabel
Alles beginnt mit MasterBus, einem auf brillante Weise einfachen Ein-Kabel-
System, das die komplette Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Systemen abwickelt. Mit dem MasterBus benötigen Sie viel weniger Kabel. Zudem 
„sprechen“ alle Systembestandteile dieselbe Sprache. Nutzen Sie die Vorteile 
eines einzigen Kommunika tionsprotokolls mit Hochgeschwindigkeits-CANbus-
Technologie, die schnell, zuverlässig, fl exibel und erweiterbar ist. 

Einfache Wartung
Der Austausch eines Bestandteils kann häufi g zu komplexen Konfi gura tions-
problemen führen. Nicht bei Mastervolt: Das MasterBus-System “erkennt” jeden 
Austausch direkt und fragt automatisch nach, ob Sie die Konfi guration beibehalten 
oder ändern wollen. Sie sind immer gut informiert und haben alles unter 
Kontrolle.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastervolt.de/masterbus



 Die  intelligente Einfachheit 
             des MasterBus

MasterShunt 500
In den MasterBus integrierter Batteriemonitor mit detaillierten  
Informationen über den Status Ihrer Batterien für einen optimalen 
Ladeprozess, inkl. Spannung, Strom, verbleibende Zeit und Ver-
brauchskapazität in Prozent. Durch ein intelligentes Anschluss-
system lässt sich der MasterShunt problemlos an die DC Distribution 
anschließen. Die integrierte Systemuhr in Kombination mit den auf 
Befehlen basierenden Ereignissen ermöglicht eine Ihren Bedürfnissen 
entsprechende Automatisierung Ihres Systems. Ein gutes Beispiel für eine 
solche System-automatisierung: Der Generator sollte automatisch starten, 
wenn die Batterien nahezu erschöpft sind. Der MasterShunt verfügt auch 
über eine eingebaute robuste Hauptsicherung, durch die Kurzschlussströme 
von 20 kA sicher unterbrochen werden.

Die Grundbestandteile    
         eines MasterBus-Systems

Artikel-Nr. 77020100

Abmessungen, HxBxT 150x150x65 mm / 5.9x5.9x2.5 inch

Gewicht 1 kg / 2.2 lb

Batterietypen Gel, AGM, Nasszellen, Lithium Ionen, Spiral

Batteriespannung 12, 24 oder  48 V DC

Strom 300 A kontinuierlich / 500 A für 5 Minuten

Stromversorgung durch MasterBus ja

Hauptsicherung 500 A T-Sicherung (300 A kont. bei 40 ºC)

Systemfunktionen Alarm, Timer, automatischer Start/Stopp für den Generator

Programmierbare Alarmfunktionen Warnung Niederspannung + niedriger Ladestatus, Hochspannung

Schutzgrad       IP21

Lieferumfang MasterShunt, Temperatursensor, MasterBus Terminator,  

 MasterBus-Kabel, Schutzvorrichtungen für DC-Anschlüsse

 Artikel-Nr. 77020200

Abmessungen, HxBxT 150x216x65 mm / 5.9x7.9x2.5 inch

Gewicht 1.2 kg / 2.6 lb

Batteriespannung 12, 24 oder  48 V DC

Strom 300 A kontinuierlich / 500 A für 5 Minuten

Stromversorgung durch MasterBus  nein

Standard-Sicherungen : 80, 80, 125, 160 A - ANL-Typ (abweichende Werte können separat bestellt werden)

Ersatzsicherung 125 A ANL-Typ

Alarmfunktion Überwachung der Sicherung

Schutzgrad        IP21

Lieferumfang 5 Sicherungen, Inbusschlüssel, MasterBus Terminator, 

 MasterBus-Kabel, Schutzvorrichtungen für DC-Anschlüsse

DC Distribution 500
Die DC Distribution 500 ist das kleinste verfügbare Modell einer 
DC-Verteilung. Hiermit werden bis zu vier DC-Geräte an die DC-
Gruppen angeschlossen, wie z.B. ein Batterielader, Wechselrichter, 
Lichtmaschine und Solarpanele. Mit dem in der Lieferung enthaltenen 
Plug-& Play-Kabel kann er problemlos an das MasterBus-Netz ange-
schlossen werden. Durch das MasterView-Panel erhalten alle Sicherungen 
logische Namen, um sicherzustellen, dass Sie verständliche Fehlermitteilun-
gen erhalten (z. B. Sicherung des Batterieladers defekt).



Das digitale Kontroll- und Überwachungsnetz CZone vereinfacht die Installation 
elektrischer Systeme, indem die komplizierte und aufwändige Verkabelung zum 
Schalten und Sichern der Panele durch moderne robuste Schnittstellen und ein 
leichtes NMEA2000-Netzkabel ausgetauscht wird.Durch die Automatisierung 
komplizierter Kontroll- und Überwachungsfunktionen der heutigen Systeme an 
Bord bietet es außerdem eine ausgefeilte Lösung.

Installation
Hersteller erhalten dank des geringeren Kabelaufwands, der Gewichtsredu-
zie rung des Kabelbaums und der geringeren Installationszeit unmittelbar einen 
Vorteil. Das CZone-System umfasst ebenfalls viele unabhängige Komponenten, 
die zu einem intuitiven System zusammengeschlossen werden. Die Verkabelung 
wurde drastisch vereinfacht, denn dank des CZone-Systems gehören komplexe 
Schalt-Cluster und Verkabelungsstrecken der Vergangenheit an. Module lassen 
sich problemlos in das System integrieren, so dass den Bedürfnissen von OEMs 
und Endverbrauchern bestmöglichst entsprochen werden kann. 

Konfiguration
Von uns erhalten Sie die Tools um zu entscheiden, welche Module Sie für Ihre 
spezifi schen Anforderungen benötigen. Diese müssen Sie dann einfach nur noch 
mit dem intuitiven CZone-Konfi gurations-Tool programmieren. 

Integration
Das CZone-System entspricht dem NMEA2000-Standard und basiert auf 
Standard-Mikrokabeln und Anschlüssen. Deshalb ist es auch möglich, nur 
ein Netz als Rückgrat für mehrere Systeme zu integrieren (CZone- und 
andere NMEA2000-Geräte). Außerdem kann das CZone-System bestimmte 
Überwachungsfunktionen mit anderen Bildschirmen teilen, die dem NMEA2000-
Standard entsprechen. Die CZone MasterBus Bridge Interface erweitert das 
Systemintegrationsniveau auf ein ganz neues Niveau. Es gibt kein anderes 
Unternehmen, das digitale Schaltung, Leistungselektronik und Navigationssysteme 
für die Schifffahrt in einem interaktiven, nahtlosen System zusammenfasst.

Vielfalt & Sicherheit
Das für 9-32 V-Systeme konstruierte CZone-System zeichnet sich durch 
eingebaute Timer, Dimmer (einschließlich Träger für Halogenlampen), 
Alarmvorrichtungen, Spannungsreduzierer und Entlastungen aus. Aus 
Sicherheitsgründen verfügt das CZone-System über einen manuellen Bypass. 
Unsere „No-Single-Failure-Point”-Technologie (Technologie ohne einen einzigen 
Fehlerpunkt) gewährleistet ein Plug- & Play-System, das konstruiert wurde, 
um Pannen zu vermeiden. Wenn ein Modul beschädigt ist, programmiert das 
System automatisch das Austauschmodul, nachdem es eingesteckt wurde. 
Dies bedeutet, dass jedes Modul ohne die Hilfe von ausgebildetem High-Tech-
Personal ausgetauscht werden kann. Dank unserer Sicherheitsmerkmale sind 
kundenspezifi sche Konfi gurationen möglich, die gesperrt werden können.

             vernetztes Kontroll-   
 und  Überwachungssystem

Über



Die CZone-Displays sind die Schnittstelle zwischen den CZone- und 
MasterBus-Netzen und dem Anwender. Sie bieten eine uneingeschränkte 
Kontrolle der Schaltkreise sowie die Möglichkeit, wichtige Informationen 
über die Systeme an Bord, wie Tankfüllstände und Leistungsniveaus (sowohl 
für die Wechselstrom- als auch für die Gleichstromversorgung) stets vor 
Augen zu haben. Außerdem liefern sie akustische und optische Alarme mit 
Systemdiagnose. Die Bedienung der Displays ist angesichts der einfachen 
Kontrollvorrichtungen und einer verständlichen Menüstruktur äußerst intuitiv. 
Die Funktion „Betriebsarten“ ermöglicht die Kontrolle zahlreicher Schaltkreise 
mit einem einzigen Tastendruck. Beim Modus „Nachtbetrieb“ zum Beispiel 
wird die im Voraus ausgewählte Beleuchtung auf Dimmerniveau geschaltet. 
Diese Betriebsarten sind alle durch den Anwender konfi gurierbar. Die CZone-
Displays können dazu verwendet werden, die Parameter des CZone-Systems 
für die Erstinstallation sowie zukünftige Systemwartungen einzustellen (nur 
Display Interface).

LCD-Displays  

Artikel-Nr.  80-911-0064-00 

Bildschirmgröße 8.4" (SVGA)

IP-Niveau  IP64 

Abmessungen, BxHxT  234x184x42 mm

 9.21"x7.24"x1.65" 

Helligkeit (cd/m2)  450

Eingangsspannung   12 V DC

Stromverbrauch 20 W

Artikel-Nr.  80-911-0065-00

Bildschirmgröße 10.4" (SVGA)

IP-Niveau  IP64

Abmessungen, BxHxT  276x227x50.7 mm

 10.87”x8.93”x1.99” 

Helligkeit (cd/m2)  400

Eingangsspannung   12 V DC

Stromverbrauch  25 W

Bildschirmgröße 3,5”, transfl ektiv, QVGA

Schutz vor eindringendem Wasser nach IpX7

Abmessungen, BxHxT 105x165x62 mm

 4.13"x6.5"x2.44" 

Stromverbrauch bei 12 V: 180 mA   

 (Standby 130 mA)

Drehknopf für einfache Menü-Navigation

3.5” Display Interface (Display-Schnittstelle):
• Display Interface mit Stromkabel, schwarzer Blende, Artikel-Nr. 80-911-0001-00. 
• Display Interface mit Stromkabel, grauer Blende, Artikel-Nr. 80-911-0002-00. 
• Display Interface, einzeln, schwarz, Artikel-Nr. 80-911-0003-00. 
• Display Interface, einzeln, grau, Artikel-Nr. 80-911-0004-00.

8” Touchscreen.

10” Touchscreen.

Leistungsregelung
• Ein- und Ausschalten der Schaltkreise, 

einschl. Timer und Dimmersteuerung der 
Beleuchtung.

• Einstellung der Betriebsarten.

Überwachung
DC-Leistungsmessgerät
• Anzeige der Spannungen mehrerer Bat-

teriebänke, umfasst Alarmanzeigen bei 
Nieder- und Hochspannung.

• Anzeige der Ladung und Entladung (A) 
mehrerer Batteriebänke.

• Anzeige der Batteriekapazität in Ampe-
restunden und Prozentsatz der Ladung/
Entladung, umfasst Alarmanzeigen bei 
niedrigen Amperestunden.

• Protokollierung der minimalen und max. 
Spannungsniveaus der Batterie.

• Protokollierung der Untergrenze der 
 Batteriekapazität.
AC-Leistungsmessgerät
• Anzeige mehrerer Leitungsspannungen 

(230 und 120 V), umfasst Alarmanzeigen 
für Hoch- und Niederspannung.

• Anzeige der AC-Netzfrequenzen, umfasst 
Alarmanzeige bei Hoch-/Niederfrequenz 
sowie Wechselstromverbrauch in kW.

• Protokollierung der minimalen und max. 
Spannungs- und Frequenzniveaus.

• Protokollierung des max. Wechselstroms.

Tankfüllstände
• Anzeige der Angaben zum Tankfüllstand 

für mehrere Tanks und Flüssigkeitsarten.

Daten
• Anzeige der Angaben zum NMEA2000-

Standard.
• Anzeige der Temperatur + Druckwerte.

Alarme/Diagnostik
• Protokollierung der Laufzeit des Schalt-

kreises und Einschaltzyklen.
• Status-Berichterstattung des CZone-

Netzes.
• Präsentation der Alarme bei Fehlern an 

Bord in akustischer und optischer Form 
(Betrieb der Bilgenpumpe, Rauchmelder).



Bei der Konstruktion der CZone-Displays wurden sowohl der Hersteller als 
auch der Endbenutzer berücksichtigt. Mit den einfach zu bedienenden Display-
Bildschirmen haben Sie sämtliche Komponenten direkt unter Kontrolle. In ein- 
und demselben System können Sie mehrere Display-Schnittstellen verwenden. 
Die Schnittstelle zum Scrollen und Klicken ist selbst in der rauesten See und auf 
den holprigsten Straßen einfach zu bedienen.

LCD-Displays  

Einstellungen
Gewährt dem OEM oder Techniker Zugriff auf die Konfi guration eines 
Systems (über das Passwort). Es ist also nicht erforderlich, die Konfi gurations-
einstellungen, wie Beschaltungsetiketten, Sicherungsgrößen usw., über einen 
Computer festzulegen oder zu ändern (nur Display Interface).

Betriebsarten
Taste für eine einfache Bedienung. Mit einem Tastendruck kann der Anwender 
eine Gruppe von Schaltkreisen einschalten, ohne scrollen, suchen und die 
einzelnen Schaltkreise einschalten zu müssen, die er für den Betrieb seines 
Schiffes/Fahrzeugs benötigt. Beim Verlassen der Seite müssen Sie einfach nur 
auf „systems off’ (Systeme aus) drücken, um alle unwesentlichen Schaltkreise 
abzuschalten. Im Entertainment-Modus kann die Aktivierung der Beleuchtung 
im Salon, der Musik usw. vorab festgelegt werden. Sämtliche Funktionen 
können auch per Fernbedienung gesteuert werden.

Kontrolle
Für eine schnelle Kontrolle werden die Schaltkreise in einfach zu identifi -
zierende Gruppen unterteilt, d.h. um die Frischwasserpumpe einzuschalten, 
müssen Sie die Gruppe „Pumpen“ öffnen. Der Anwender kann dann die 
Gruppe Pumpen öffnen und die Frischwasserpumpe auswählen. Auf diesem 
Bildschirm kann der Anwender auch den Status des Schaltkreises 
überwachen, d.h. ein, aus, Fehler und Stromaufnahme.

Überwachung
Bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Wechsel- und Gleichstrom, die 
Tanks, die Daten, die Alarmanzeigen und den Status des Schaltkreises problem-
los zu überwachen. Daten werden in analoger und digitaler Form angezeigt.

Integrationspartner von CZone
Simrad und B&G haben ihre preisgekrönten, 
komplett vernetzten Kartenplotter-/Multifunktions-
Displays durch die CZone-Steuerung und 
-Überwachung ergänzt. Sehen Sie sich die CZone-
Überwachungsdaten, die Tankfüllstände, die 
Batteriespannung sowie den Radar, den Fishfi nder, 
Videos oder Angaben zum Kartenplotter an oder 
navigieren Sie zur CZone-Seite, um einen beliebigen 
Schaltkreis über die intuitiv zu bedienende 
Kontrollseite aus zu bedienen.



AC Output Interface (ACOI = Schnittstelle für den Wechselstromausgang)
Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, Wechselstrom-Schaltkreise 
an Bord zu vernetzen, zu überwachen und zu kontrollieren? Die AC Output Interface 
macht all dies möglich und bietet außerdem einen Stromkreisschutz für alle Wechsel-
stromgeräte an Bord. Es ist ganz einfach, das digitale Kontrollsystem mit vorab ver-
drahteten Komponenten für schnelle Anschlüsse zu installieren, zu konfi gurieren und 
zu bedienen. Dennoch verfügen Sie immer noch über eine kundenspezifi sche Lösung, 
mit der sie individuelle Installations- und Anwendungsanforderungen erfüllen können, 
einschl. „Nachtbetrieb“ oder „vor Anker“ sowie Kontrolle an zahlreichen Standorten. 
Sie verfügt über acht Ausgänge, unterstützt Ausführungen mit unterschiedlicher Anzahl 
an Polen sowie zwei separate Bus-Zuleitungen. Zur einfacheren Handhabung befi nden 
sich die Status-LEDs sowie der manuelle Bypass auf der rechten Seite des Gehäuses.

AC Interfaces (Wechselstrom-Schnittstellen)

• 8 Ausgänge mit jeweils bis zu 50 Ampere • Status-LEDs auf dem Gehäuse

• Gewährleistet Stromkreisschutz und Kontrolle • Manueller Bypass auf dem Gehäuse

• Schaltkreisstatus und Laufstrom werden für jeden Schaltkreis angezeigt • Vorab verdrahtet für schnellen Anschluss

• Benutzerdefi nierbar, um den Installationsanforderungen zu entsprechen • Timer

• Zeitverzögerte Inbetriebnahme von Lasten • 110 V, 240 V, 110/220 V

• Vorrichtung für Leitungsschutzschalter/Fehlerstromschutzeinrichtungen • 50 oder 60 Hertz

• Gehäuse gemäß IPX5

• Unterstützt Ausführungen mit unterschiedlicher Anzahl an Polen, d.h. zwei-, drei-, vierpolig

• Verwendet auf Standard-DIN-Schiene montierte Komponenten für Stromkreisschutz und Kontrolle

• Kann zwei separate Bus-Zuleitungen unterstützen, d.h. zwei Lastengruppen in einem Kasten

• Zeitliche Verzögerung, bevor die Schaltkreise starten, damit die Generatoren die erforderliche Drehzahl erreichen können

• Abmessungen, HxBxT: 295x458x130 mm / 11,61”x18”x5,1” 
   (Gehäuseabmessungen können je nach Installationsanforderungen variieren)

Artikel-Nr. 

80-911-0069-00.

AC Mains Interface (ACMI = Wechselstrom-Netz-Schnittstelle)
Die AC Mains Interface ist ein ausgeklügelter Quellenauswahl- oder Umschalter, 
der es dem Anwender ermöglicht, die Wechselstromquelle festzulegen (Generator, 
Wechselrichter, Netzstrom). Sie wurde zur Verwendung mit dem digitalen CZone-
Kontrollsystem entwickelt, kann jedoch auch als unabhängiges Gerät verwendet 
werden. Die ACMI kann so programmiert werden, dass sie die Versorgungsquelle 
bei Überschreitung der Strombelastbarkeit automatisch wechselt. Außerdem umfasst 
sie einen manuellen Bypass sowie einen benutzerfreundlichen Display-Bildschirm, 
der eine einfache Überwachung von Strom, Spannung, Frequenz und Leistung 
gewährleistet. Zu den weiteren Merkmalen gehören sechs überwachte und gegen 
Überstrom geschützte Netzstromeingänge von jeweils bis zu 100 A sowie zwei 
Ausgänge. Dies ermöglicht zwei separate Lastgruppen und eine parallele Option für 
eine einzelne Quelle. Zur Vereinfachung der Installation ist die ACMI bereits vorab 
verdrahtet.

Artikel-Nr. 

80-911-0068-00.

• Eingänge für 6 Quellen von bis zu 100 A (z.B. 2x Netzstrom, 2x Generator) • Automatischer Wechsel

• Überwachung des Kanalstatus (ein/aus/Fehler)  • Timer-Steuerungen

• Vorrichtung für Fehlerstromschutzeinrichtung  • 110 V, 240 V, 110/220 V

• Gewährleistet Stromkreisschutz und Kontrolle  • Entlastungen

• Manuelle Übersteuerung am Gehäuse und über Fernbedienung  • Status-LEDs am Gehäuse

• Benutzerdefi nierbar, um den Installationsanforderungen zu entsprechen  • 50 oder 60 Hertz

• Vorab verdrahtet für schnellen Anschluss  • Gehäuse gemäß IPX5

• Unterstützt Ausführungen mit unterschiedlicher Anzahl an Polen, d.h. zwei-, drei-, vierpolig 

• Verwendet auf Standard-DIN-Schiene montierte Komponenten für Stromkreissicherung und Kontrolle 

• Physikalische sowie Software-Sperren zwischen Quellensteuerungen (verhindert, dass zwei Quellen miteinander 
   verbunden werden)

• Alarmanzeigen bei umgekehrter Polarität und schlechter Stromversorgung, einschl. automatische Abschaltung und Sperrungen

• Strom-, Spannungs-, Frequenz- und Leistungsüberwachung integriert (sechs Kanäle)

• 2 Ausgänge (Lastgruppen), bietet die Möglichkeit von zwei separaten Lastgruppen mit Paralleloption für einzelne Quellen

• Abmessungen, HxBxT: 403x630x130 mm / 15,8”x24,8”x5,1” 
   (Gehäuseabmessungen können je nach Installationsanforderungen variieren)



Switch Control Interface (SCI = Schaltsteuerungs-Schnittstelle)
Die Switch Control Interface dient als Schnittstelle zwischen dem CZone-
Netz und den herkömmlichen mechanischen Schaltern, mit denen Hersteller 
und Anwender vertraut sind. Die SCI vereinfacht Ihre Verkabelung, 
unterstützt Ihre bestehende Auswahl an Schaltern, schützt vor Fehlern und 
ermöglicht eine Erweiterung der Installationsoptionen. 

• Einzelne Schalterposition kann mehrere OI-Kanäle kontrollieren

• Verbindung zu Schaltpanelen über herkömmliches SCI-Kabel

• Mehrere SCI-Schalter können einzelnen OI-Kanal kontrollieren

• Ausgang für Hintergrundbeleuchtung der Schalteretikettierungen (dimmbar)

• Ausgabe von eingeschalteten Systemen und Funktions-/Fehlercodes über LED oder Schaltern (dimmbar)

• Abmessungen, BxHxT: 156x100x42 mm – 6-3/32”x3-29/32”x1-5/8”

• Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5 

• Programmierbare Schaltertypen

• Acht Eingänge pro Modul (16 individuelle Kontrollvorrichtungen)

• Aufeinanderfolgende Tastendruck-Funktionalität 

Artikel-Nr. Beschreibung

80-911-0011-00 Switch Control Interface mit Dichtung

80-911-0012-00 Nur Switch Control Interface 

CZone interfaces

Artikel-Nr. Beschreibung

80-911-0013-00 Signal Interface mit Dichtungen, Anschluss

80-911-0014-00 Nur Signal Interface

Artikel-Nr. Beschreibung

80-911-0005-00 Meter Interface, mit Dichtung und Stecker

80-911-0006-00 Nur Meter Interface

Signal Interface (SI = Signal-Schnittstelle) 
Die Signal Interface verbindet das CZone-System mit Ihren externen Sensoren, 
Alarmanzeigen und Schaltvorrichtungen. Die SI ermöglicht eine intelligente 
automatisierte Bedienung von Schaltkreisen in Abhängigkeit vom Eingangsstatus. 

• Akzeptiert Eingänge von herkömmlichen Schaltertypen, die zur Kontrolle der Ausgänge verwendet werden

• Akzeptiert Eingänge von Schaltern zwecks Auslösung eines Alarms, z.B. Hochwasser-Schwimmerschalter

• Akzeptiert Eingänge von Tanksendern nach Industrienorm (0-5 V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm)

• Akzeptiert Eingänge von allgemeinen Spannungs- oder Widerstandssignalen, kann zur Kontrolle der   
   Ausgänge oder zur Anzeige einer physikalischen Position verwendet werden

• LED-Status-Anzeigen für jeden Eingang

• Abmessungen, BxHxT: 156x100x42 mm – 6-3/32”x3-29/32”x1-5/8”

• Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5 

• Ausgabe von Standard-NMEA2000-Sätzen 

• Widerstandsfähiges Eingangsspektrum 0–1000 Ohms 

• Spannungsmesseingangsspektrum 0–34 V DC

Meter Interface (MI = Messgeräte-Schnittstelle) 
Akzeptiert Eingänge von externen Wechselstrom- und Gleichstrom-Mess-
Sensoren wie Wechselstrom- und Gleichstromspannung und Ampere, 
Wechselstrom in kW und Gleichstrom-Batteriekapazität in Ah und 
verbleibende Prozent. Alle mit benutzerdefi nierbaren hohen und niedrigen 
Alarmanzeigen.

WECHSELSTROM

• 3 x AC-Spannungseingänge (Mehrspannungssystem) • 2 x AC-Stromeingänge

• Berechnet die wahre RMS-Leistung

GLEICHSTROM

• 3 x DC-Spannungseingänge (Mehrspannungssystem) • 2 x DC-Stromeingänge

• Berechnet die Batteriekapazität in Amperestunden und verbleibender Ladung in Prozent

• Aufl ösung bei der Strommessung bis auf 0,1 A 

ALLGEMEINES

• Abmessungen, BxHxT: 156x100x42 mm – 6-3/32”x3-29/32”x1-5/8”

• Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5

• Ausgabe von Standard-NMEA2000-Sätzen zur LeistungsüberwachungHinweis: Hohen und niedrigen Alarm-Ebenen sind für alle 
Eingänge einstellbar.
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Output Interface (OI = Ausgangsschnittstelle)
Die Output Interface ist ein intelligenter Ersatz für herkömmliche Schutzschalter- 
und Sicherungspanele. Sie verfügt über 6 leistungsstarke robuste Ausgangskanäle, 
welche die Stromversorgung, Kontrolle und Sicherung für einen Schaltkreis 
bereitstellen und viele weitere eingebaute Funktionen, wie Timer und Dimmer, 
umfassen. Der Anschluss an das Gerät ist einfach: ein großer 6-Wege-Stecker 
ermöglicht Anschlüsse von Kabeln bis zu 16 mm2 (6AWG) oder von mehreren 
kleineren Leitungen. Es sind keine spezifi schen Quetschverbinder und teuren 
Crimpzangen für Abtrennungen zum CZone-System notwendig, es reicht ein 
Standard-Schraubenzieher. Eine fl exible Schutzabdeckung schützt die Anschlüsse 
vor rauen Umgebungsbedingungen.

• 4 Ebenen der Backup-Sicherung, einschl. manuelle Übersteuerung (gemäß den Anforderungen laut ABYC)

• Mehrere Kanäle können zwecks Erlangung eines höheren Umschaltstroms miteinander kombiniert werden

• Stromverbrauch 12 V: 85 mA (Standby 60 mA)

• Abmessungen, HxBxT: 200x128x45 mm – 7-29/32”x5”x1-3/4”

• Kleines, nicht metallisches, einfach zu installierendes Gehäuse 

• Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5

• 6 x 20 Ampere Schaltkreise

• Programmierbare Software “Sicherungsgrößen“ 

Motor Output Interface (MOI = Motorausgangs-Schnittstelle)
Die Motor Output Interface verfügt über ein Ausgangspaar zur Kontrolle von 
Gleichstrommotoren, die eine Umkehrung der Polarität benötigen, um die 
Richtung ihres mechanischen Betriebs zu ändern. Ein Gleichstrommotor für 
einen elektrischen Fenstermechanismus zum Beispiel, bewegt das Fenster je 
nach der Polarität der Zuleitung zum Motor nach oben oder unten. Die MOI 
umfasst auch zwei Standard-Ausgangskanäle, wie dies bei der OI der Fall ist. 

• Kontrolle eines einzelnen Motors und zwei normale Kanäle pro Einheit, 20 A pro Ausgang

• Eingebauter Stromkreisschutz

• Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5

• Abmessungen, BxHxT: 200x128x45 mm – 7-29/32”x5”x1-3/4”

Artikel-Nr. Beschreibung

80-911-0009-00 Output Interface mit Anschluss,  

 Schutzkappe

80-911-0010-00 Nur Output Interface

Artikel-Nr. Beschreibung

80-911-0007-00 Motor Output Interface mit Anschluss,  

 Schutzkappe

80-911-0008-00 Nur Motor Output Interface

Sicherungen für Umgehung der 
Not-Aus-Schaltung

Anzeige von Netzwerkstatus.

NMEA2000-Anschluss.

Anschluss & Schutzkappe.
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Zubehörteile für die Digitale Kontrolle

Artikel-Nr. 

80-911-0026-00 ,5 m /  1.6 ft

80-911-0027-00 2 m / 6.5 ft

80-911-0024-00 5 m / 16 ft

80-911-0025-00 10 m / 32 ft 

Verlängerungskabel
NMEA2000-Netzwerk.

Einzelner T-Anschluss
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0029-00.

Stromkabel für 
Display Interface
NMEA2000-Netzwerk.
• 2 pin, 2 m / 6.5 ft.
Artikel-Nr. 80-911-0032-00.

Stromkabel
NMEA2000-Netzwerk.
• 1 m / 3.2 ft
Artikel-Nr. 80-911-0028-00.

90°-Winkelstecker
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0046-00.

2-Wege-T-Anschluss
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0047-00

4-Wege-T-Anschluss
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0048-00.

Abschlusswiderstände
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 

80-911-0030-00  weiblich

80-911-0031-00 männlich

Männlich
Artikel-Nr. 80-911-0050-00.

Weiblich
Artikel-Nr. 80-911-0051-00.

Verschlusskappen
NMEA2000-Netzwerk.

Bohrlochstopfen
Artikel-Nr. 

80-911-0016-00 3,2 mm

Für MI und SI PG-Verschraubungen

80-911-0017-00 5 mm

Für SCI PG-Verschraubungen 

PG-Verschraubungen 

Für SCI, Silikon.
Artikel-Nr. 80-911-0035-00.

Für SI, Silikon.
Artikel-Nr. 80-911-0036-00.

Für MI, Silikon.
Artikel-Nr. 80-911-0033-00.

Klemmenleisten

SI/MI, 8-Wege.
Artikel-Nr. 80-911-0043-00.

OI/MOI, 6-Wege.
Artikel-Nr. 80-911-0041-00.

MI, 6-Wege.
Artikel-Nr. 80-911-0042-00.

Im Außenbereich ein satz -
fähige Steckerbuchse
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0053-00.

Im Außenbereich 
einsatzfähiger Stecker
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0054-00.

Fehlschüsse adapter
NMEA2000-Netzwerk.
Artikel-Nr. 80-911-0052-00.

Dichtungskappe
Für OI/MOI.
• 6-Wege, Silikon 
Artikel-Nr. 80-911-0034-00.

Gleichstrom-Shunt
450A/50mV-Shunt, 
zusammen in der Lieferung 
mit 80-600-0021-00.
 Abm.: 83x45x44 mm / 

3.25"x2.8"x2.75".

Artikel-Nr. LB-450-50.

AC-Messwandler
Beinhaltet 3 Spannungs-
wandler für bis zu 3 
Spannungseingänge.
Abm.: 69x140x50 mm / .75"x5.5"x2".

Artikel-Nr. AC-VSEN-4.



Zubehörteile für die Digitale Kontrolle

Drucktasten
Nur zur Verwendung mit CZone-Systemen.
•  Optionen zur Aktivierung von Kurzzeit be-

trieb und Verriegelung erhältlich.
•  Blaue und rote LED-Status-
 anzeige des Schaltkreises.
•  19 mm Montagebohrung.
•  Umweltschutz gemäß IP67.
•  Edelstahlkomponenten.
Artikel-Nr. 

80-911-0060-00 kurzzeitig (ON)OFF rote LED

80-911-0063-00 kurzzeitig ON/OFF rote LED

80-911-0062-00 kurzzeitig (ON)OFF blaue LED

80-911-0061-00 kurzzeitig ON/OFF blaue LED

Kundenspezifische 
RockerSchalter
Rote oder blaue LEDs zur Anzeige 
von in Betrieb und Hintergrund-
beleuchtung.  
Artikel-Nr. 

80-911-0037-00 ON/OFF rote LED

80-911-0038-00 kurzzeitig ON/OFF rote LED

80-911-0039-00 ON/OFF/ON rote LED

80-911-0040-00 kurzzeitig ON/OFF/kurzzeitig ON rote LED

80-911-0066-00 kurzzeitig ON/OFF blaue LED

80-911-0071-00 kurzzeitig ON/OFF/kurzzeitig ON blaue LED

Drahtloses CZone-
Fernbedienungs-Kit
Einfach einzurichtende drahtlose 
Fernbedienung. Die Tasten sind 
konfi gurierbar für Kurzbetrieb 
oder Verriegelungskontrolle 
der Schaltkreise.
• 80 m (250 ft) Aktionsradius.

• Rolling-Code. 

Artikel-Nr. 80-911-0045-00.

USB CAN-Adapter
Schließt den PC an das 
CZone-Netz zur Konfi guration 
und Systemeinstellung an.
Artikel-Nr. 80-911-0044-00.

Kabelmontage
SCI, zur Anpassung an 
Rocker Schalter.
Artikel-Nr. 

80-911-0018-00 ,5 meter

80-911-0019-00 1 meter

80-911-0020-00 2 meter

80-911-0021-00 3 meter

80-911-0022-00 4 meter

80-911-0023-00 5 meter

Kabelmontage
SCI, zur Anpassung an 
Drucktasten.
Artikel-Nr. 

80-911-0085-00 ,5 meter

80-911-0086-00 1 meter

80-911-0087-00 2 meter

80-911-0088-00 5 meter

80-911-0089-00 8 meter

Hochleistungs-Stromwandler
Max. Strom 150 A Wechselstrom. 
CT-HD ist für Systeme mit großen 
Netzkabeln verfügbar, die zu 
groß für den CT-10-3 sind 
(separat bestellen).
Abm.: Ø 47 x 10.5 mm / 1.85 x 0.4".

Bohrungsgröße: 32 mm / 1.25".

Artikel-Nr. CT-HD.

Überspannungs-
schutz-Modul 
Schützt Ihre Elektronik davor, durch 
schädliche Hochspannungsspitzen 
beschädigt zu werden. Wenn diese Module 
an der Batterieversorgung angebracht 
sind, achten sie auf plötzliche Anstiege 
der Spannung und schalten dann in den 
Schutzmodus, um die hohe Energiespitze 
zu absorbieren und zu unterdrücken.
Artikel-Nr. 

80-707-00004-00 12 V DC

80-707-00005-00 24 V DC

 CZone MasterBus 
Bridge Interface 
Die Brückenschnittstelle wurde entwickelt, 
um zwei große Systeme zu verbinden, 
damit Sie von beiden Welten bestmöglich 
profi tieren können. Die Brücke schafft eine 
physikalische Verbindung zwischen den 
MasterBus- und CZone-Netzen und macht 
es so möglich, dass beide Netze wie ein 
einziges Netz miteinander kommunizieren 
und funktionieren können. So wird eine 
nahtlose Kontrolle und Überwachung von 
Geräten in beiden Netzen sowohl vom 
MasterBus- als auch vom CZone-Display 
aus gewährleistet.
Artikel-Nr. 80-911-0072-00.

CZone Network 
Bridge Interface 
Zur Abtrennung von Bereichen eines NMEA 
2000-Netzes, um die Stromaufnahme im 
Standby-Modus zu senken. Abtrennung 
bei der Überbrückung zwischen zwei 
CAN-Netzen (z.B. Anschluss von CZone 
an Simrad Simnet). Zur Erweiterung des 
NMEA 2000-Netzes, wenn die maximale 
Knotengrenze (Knoten = jedes Gerät, das 
an das NMEA 2000-Netz angeschlossen 
ist) für das Netz erreicht wurde. Sobald 
sie eingerichtet wurde, können weitere 40 
Knoten hinzugefügt werden.
Artikel-Nr. 80-911-0057-00.

Stromwandler
Max. Strom 150 A Wechselstrom. Ein CT-10-3 
Stromwandler ist in der Lieferung des ACSM 
enthalten. Bei Verwendung eines Zweileitungs-
systems muss ein zweiter Strom-
wandler bestellt werden. 
Lieferung mit 80-600-0023-00.
Abm.: 37.5x39.2x13.7 mm / 1.5"x1.55"x.55". 

Bohrungsgröße: 12 mm / 0.5".

Artikel-Nr. CT-10-3.

Wireless Interface
Drahtlose Überwachung und Kontrolle der 
Systeme an Bord über Smartphones und 
Tablets. Artikel-Nr. 81-911-0090-00.

Verbesserte Merkmale 
der Konfi guration 

und Inbetriebnahme.

NEU
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    Vollintegriertes                MasterBus  -System

NMEA 2000-Netzwerk

Gleichstromlasten 
6x 20 A

Ultraschall-Tanksender

Schalter-Cluster

Signal Interface

Switch Control Interface

CZone MasterBus Bridge Interface

NMEA T-Anschluss 

10” Touchscreen

Meter Interface

Output Interface

Wireless Interface

Batterie-Verteilerpanel
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       Vollintegriertes                MasterBus  -System

Wechsel-
stromlasten

Gleich-
stromlasten

Gleich-
stromlasten

Gleich-
stromlasten

Netzstrom

Mass GI Trenntransformator

Mass Combi Ultra

MasterView System 

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC 10x10

Lithium-Ionen-Batterie, 12 V (Service-Batterie)

Digital DC 10x10

Vorteile eines 
einzelnen Systems:

• Weniger Kabel.

• Weniger Gewicht

• Zeiteinsparungen bei 

 der Installation.

• Mehr Flexibilität 

im Hinblick auf 

Konzeptionsänderungen.

• ‘Super Yacht’-Leistung 

und Last-Management-

Möglichkeiten.

• Fernzugriff.

• Einfache Wartung.

• Integrierte Lösung.

• Modus-Auswahl durch 

eine einzelne Taste.

• Redundant und sicher.

• Globales Service-Netz. 



Weitere Informationen über MasterBus und CZone™ erhalten Sie unter 

www.mastervolt.com
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